S 109 Bike

AUTOMOTIVE EQUIPMENT

Halbautomatische Montiermaschine mit Gelenkarm

Halbautomatische Montiermaschine mit Gelenkarm, far
Motorradrader mit Felgen von 6" zu 24" ( max. Durchmsser 1000
mm./39", max. Radbreite 240 mm./ 9,5").

Beschreibung

Halbautomatische Montiermaschine mit Gelenkarm, fiir Motorradrader mit Felgen von 6" zu 24" ( max. Durchmsser 1000 mm./39", max.
Radbreite 240 mm./ 9,5"). Zentriertisch mit 4 Spannklauen speziell fir Motorradrader.
Allgemeine Merkmale

Senkrechter Festarm;

Waagerechter Gelenkarm;

Bedienungsarm Sperrsystem durch Handrad;

Zentriertisch speziell fir Motorradrader mit regelbarer Positionierung der Spannklauen, AuBeneinspannung 24";
Pneumatischer Wulstabdriicker ;

Motor 230/400V-3ph-50Hz.



Technische Angaben

Einspannbereich

Max. Raddurchmesser

Max. Radbreite

Max. Kraft des Wulstabdriickzylinders
Betriebsdruck

Stromversorgung

Motorleistung

Maximales Kraftepaar an der Hauptspindel

Vorrichtung zur Reifenfilldruck-begrenzung max.

Nettogewicht

6" - 24"

1000 mm (39")
240 mm (9%2")

2500 kg

10 bar (145 psi)
230/400 V 3ph

0,55 kW

1200 Nm

3,5 bar (50 psi)
158 kg
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Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-
automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.
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