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AUTOMOTIVE EQUIPMENT

Démonte-pneus superautomatique pour roues voiture et
motocycle

Démonte-pneus automatique pour roues voiture et motocycle avec
jante de 10" a 22" (diameétre maxi. 1000 mm./39", largeur maxi.
roue 330 mm./13").

Description

Démonte-pneus automatique pour roues voiture et motocycle avec jante de 10" a 22" (diamétre maxi. 1000 mm./39", largeur maxi. roue
330 mm./13").
Caractéristiques

Bras vertical basculant avec commande a pédale;
Blocage pneumatique du bras opérateur;
Tableau centreur 20" blocage extérieur;
Décolle-talons pneumatique;

Bati majoré;

Pedalier extractible;

Moteur 230/400V-3ph-50Hz.



Données Techniques

Gamme de blocage jante
Diamétre maxi. roue
Largeur maxi. roue

Force vérin décolleur maxi.
Pression de service
Alimentation

Puissance moteur

Couple maxi. mandrin

Dispositif limiteur de pression de gonflage maxi.

Poids net

10" - 22"

1000 mm (39")
340 mm (13")
24700 N

10 bar (145 psi)
230/400 V 3ph
0,55 kW

1200 Nm

3,5 bar (50 psi)
215 Kg STD
233 Kg GT
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Accessoires en option

QX (9243338)

QX est un dispositif qui permet le
montage/démontage de pneus traditionnels,
rabaissés et Run Flat sans I'emploi du levier
décolle-talons. Brevet exclusif GIULIANO, il
reproduit fidelement le mouvement...
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